Jak projekt Viladomu Farkan (ne)vyhovuje Vyhlasce 26/1999

0 obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v hlavhim mésté Praze

Cl. 4 Umistovani staveb

(1) Pfi umistovani staveb a jejich zaclefiovani do uUzemi musi byt respektovana omezeni
vyplyvajici z pravnich pfedpisu chranicich vefejné zajmys), 4) a pfedpokladany rozvoj uzemi,
vyjadfeny v uzemné planovaci dokumentaci, popfipadé v uzemné planovacich podkladech.
Umisténi staveb a mira zastavéni pozemku musi odpovidat urbanistickému a
architektonickému charakteru prostfedi a pozZadavkim na zachovani pohody bydleni a
zdravého Zivotniho prostredi. Umisténim stavby a jejim naslednym provozem nesmi byt nad
pfipustnou miru obtéZovano okoli, zejména v obytném prostfedi a ohroZovana bezpecnost a
plynulost provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich a na drahach.

Projektované novostavby zvysuji miru zastavéni pozemku vysoko nad
urovern, ktera je na Farkani obvykla. Svymi rozméry, vyskou a tvarem ani
trochu neodpovidaji urbanistickému a architektonickému charakteru
prostredi. Pohodu bydleni ptvodnich obyvatel brutalné narusilo uz kdceni
stromu a devastace zahrad. Pokud by starsi domy byly tésné obklopeny 3 m
vysokymi oddélovacimi ploty a zastinény mnohem vys$Simi novostavbami

v bezprostredni blizkosti, o néjaké ,,pohodé“ uz by se vubec nedalo mluvit.

(7) ZvySovani staveb je nepfipustné tam, kde by mohlo navrhovanymi upravami dojit k naruseni

puvodnich architektonickych hodnot daného mista nebo k naruseni architektonické jednoty
celku (napf. souvislé zastavby v ulici).
Zvyseni jednoho ze starSich domu v ulici MikSovského napriklad o jedno
patro by nepochybné znamenalo naruseni architektonické jednoty celku.
Vtlaéeni dvojnasobné vysokych novostaveb do jejich zahrad je zjevné
mnohem vic neZ jen ,narusenim®, spiSe by se jednalo o destrukci
architektonické jednoty celku.

(8) Pri pfestavbé a dostavbé fadové zastavby a dvojdomd nesmi byt naruSen architektonicky
vzhled celku a vyrazné zménény objemové parametry stavajici zastavby.
Dostavba fadovych dvojdomu udplné cizorodymi a dvakrat vysSsSimi
novostavbami by prinesla nejen ,vyraznou“, ale spiS naprosto radikalni
zménu vSech objemovych parametri stavajici zastavby.

Cl. 7 Stavebni pozemek, ochranna a bezpeénostni pdsma, chranénd uzemi

(1) Pozemek urCeny k zastavéni musi svymi vlastnostmi, zejména polohou, tvarem, velikosti a
zakladovymi poméry umoznovat realizaci navrhované stavby a jeji bezpecné uzivani.

Zahrady domu v ulici MikSovského jsou svoji polohou, tvarem a velikosti
zjevné zcela nevhodné pro realizaci jakychkoliv staveb.

Cl. 8 Vzdjemné odstupy staveb

(1) Vzajemné odstupy staveb musi splfiovat zejména pozZzadavky urbanistické, architektonické,
zivotniho prostfedi, hygienické, veterinarni, ochrany povrchovych a podzemnich vod, ochrany
pamatek, pozarni ochrany, bezpec€nosti, civilni ochrany, poZzadavky na denni osvétleni a
oslunéni a na zachovani pohody bydleni. Odstupy musi dale umoziovat udrzbu staveb a
uzivani prostoru mezi stavbami pro technicka Ci jina vybaveni a cCinnosti, které souviseji
s funkénim vyuzitim uzemi (napfiklad sité technického vybaveni, détska hfisté).
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(2)

(1)

Minimalni odstupy novostaveb od stavajicich domu by zjevné nevyhovovaly
béznym pozadavkum urbanistickym, architektonickym a Zivotniho prostredi.
Umisténi novostaveb smérem na jih od stavajicich domu a jejich nadmérna
vySka by zpusobily tézké zastinéni stavajich domu, o oslunéni a pohodé
bydleni opét nemuze byt Fec. Minimalni odstupy a oddélovaci ploty by branily
rfadné udrzbé domu, rozdobené zbytky pozemki by sotva umoznovaly néjaké
smysluplné ,,vyuZiti“.

Jsou-li v nékteré z protilehlych stén sousedicich staveb pro bydleni okna obytnych mistnosti,
musi byt odstup staveb roven alesporn vySce vysSi z protilehlych stén, s vyjimkou vzajemnych
odstupl staveb rodinnych domu podle odstavce 3 az 6. Uvedené odstupy mezi stavbami pro
bydleni neplati pro jednotlivé stavby umistované v prolukach. Obdobné se ur€uji odstupy od
staveb nebytovych.

Rez ukazuje, Ze odstup mezi star§imi a novymi domy je mnohem mensi nez
vyska novostavby, takZe poZadavek vyhlasky by ani zdaleka nebyl dodrzen.

MIKSOVSKEHO

Cl. 13 Vliv staveb na Zivotni prostredi

Architektonické ztvarnéni, dispozi¢ni, konstrukéni a materidlové FfeSeni staveb musi byt
v souladu s jejich vyznamem a umisténim a s pozadavky na jejich uzivani a Zzivotnost.
U staveb umistovanych do prostredi jiz existujici zastavby musi urbanistické a architektonické
feSeni vhodnym zplsobem reagovat na charakter a strukturu této zastavby.

Urbanistické a architektonické FesSeni novostaveb ani v nejmensim nereaguje
na charakter a strukturu starsi zastavby. Je naopak projevem arogance a
nadrazenosti, se kterou firma Central group pristupuje i k problémum, které
obyvateliim domu v MikSovského ulici zptisobila a hodla i nadale pusobit.

ZAVER: CLOVEK NEMUSI BYT VELKY STAVEBNI ODBORNIK,
ABY DOSEL K ZAVERU, ZE PROJEKT VYHLASCE 26/1999
HRUBE NEVYHOVUJE.



Jak projekt Viladomu Farkan odpovida zapisu v KN

U zahrad na pozemcich 1475/5, 1475/6, 1475/429, 1475/7 k.U. KoSife je v Katastru nemovitosti
zapsano:

vlastnictvi:. CENTRAL GROUP 15. investiéni a.s., Na strzi 1702/65, Nusle, 14000 Praha 4
zpusob ochrany nemovitosti:  pamatkové chranéné uzemi a zemeédélsky pudni fond.

Jsou-li uvedené parcely chranény jako zemédélsky pudni fond, jakakoliv
vystavba na nich je ziejmé vyloucena.



Fotodokumentace: Jak se krasné zahrady zménily ve spoust’
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Komentafe jsou zbytecné




Rodic¢e s détmi spolu na zahradé ? Byvavalo ...

V Praze dne 7.4.2013 RNDr. Drahomir Barta




