
29 Acesta svahem - spojky

M 1:22,8034
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30 Anávrh změny územního plánu

M 1:3000

HPP
Umístění
blok A

blok A - parter

blok B

Blok B - parter

blok C

Počet pater

---
4
4
4
5
6

1
1
1
1

1
5
5
5
5
5
5
5
6

1
1
1
1
1
1

Plocha

151,1
313,6
317,6
441,6
252,1
130,6

75,0
90,9
408,9
465,4

194,4
194,4
253,1
258,9
308,8
309,7
311,1
318,1
123,7

34,6
90,3
90,4
91,2
507,0
537,6

HPP

---
1 254,2
1 270,4
1 766,5
1 260,4
783,8
6 335,3 m²

75,0
90,9
408,9
465,4
1 040,2 m²

194,4
972,2
1 265,6
1 294,4
1 544,1
1 548,7
1 555,4
1 590,4
742,0
10 707,2 m²

34,6
90,3
90,4
91,2
507,0
537,6
1 351,1 m²

blok C

blok C - parter

jih

---
2
2
3
3
4
4
4
4
5

1
1
1

36,2
100,4
182,4
88,3
212,4
303,5
327,8
331,3
346,6
71,9

302,5
343,2
582,4

1 351,1 m²

---
200,8
364,7
264,9
637,3
1 213,9
1 311,0
1 325,1
1 386,4
359,5
7 063,6 m²

302,5
343,2
582,4
1 228,1 m²

SV -G

SV -G

výpočet koeficietu

plocha funkční plochy A+B
modelové HPP

koeficient

12 615 ha
19 434 m2

1,54 => G

plocha funkční plochy C
modelové HPP

koeficient

4 657 ha
8 291 m2

1,78 => G

 oblast C

 oblast A + B



31 Anávrh změny územního plánu

M 1:3000

HPP
Umístění
blok A

blok A - parter

blok B

Blok B - parter

blok C

Počet pater

---
4
4
4
5
6

1
1
1
1

1
5
5
5
5
5
5
5
6

1
1
1
1
1
1

Plocha

151,1
313,6
317,6
441,6
252,1
130,6

75,0
90,9
408,9
465,4

194,4
194,4
253,1
258,9
308,8
309,7
311,1
318,1
123,7

34,6
90,3
90,4
91,2
507,0
537,6

HPP

---
1 254,2
1 270,4
1 766,5
1 260,4
783,8
6 335,3 m²

75,0
90,9
408,9
465,4
1 040,2 m²

194,4
972,2
1 265,6
1 294,4
1 544,1
1 548,7
1 555,4
1 590,4
742,0
10 707,2 m²

34,6
90,3
90,4
91,2
507,0
537,6
1 351,1 m²

blok C

blok C - parter

jih

---
2
2
3
3
4
4
4
4
5

1
1
1

36,2
100,4
182,4
88,3
212,4
303,5
327,8
331,3
346,6
71,9

302,5
343,2
582,4

1 351,1 m²

---
200,8
364,7
264,9
637,3
1 213,9
1 311,0
1 325,1
1 386,4
359,5
7 063,6 m²

302,5
343,2
582,4
1 228,1 m²

SV -G

SV -G

výpočet koeficietu

plocha funkční plochy A+B
modelové HPP

koeficient

12 615 ha
19 434 m2

1,54 => G

plocha funkční plochy C
modelové HPP

koeficient

4 657 ha
8 291 m2

1,78 => G

 oblast C

 oblast A + B



32 Aověření výšek

M

21 m

12 m
21 m

12 m

16 m

9 m

výška římsy
stávajícího
objektu

výška římsy
stávajícího

objektu

možné lokální zvýšení
u průchodů

spojnice říms
stávajících
sousedních
objektů

zobrazení rozsahu výškové
hladiny č.  IV dle PSP

zobrazení rozsahu
výškové hladiny č.  V
dle PSP

možné lokální zvýšení
u průchodů

možné lokální zvýšení
u průchodů

možné lokální zvýšení
u průchodů

zobrazení rozsahu výškové
hladiny č. V dle PSP

PSP
par 25 výšková regulace

výšková hladina IV : 9 m - 16 m
výšková hladina V : 12 m - 21 m
výšková hladina VI : 16 m - 26 m

PSP
par 25 výšková regulace

výšková hladina IV : 9 m - 16 m
výšková hladina  V : 12 m - 21 m
výšková hladina VI : 16 m - 26 m

situace na západní části území
zdroj: http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000

situace na východní části území
zdroj: http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000

rozhraní hladin v momentu lokálního zvýšení
 > zajištění dojmu kontinuálnosti výškové linie

OVĚŘENÍ NASTAVENÉ
VÝŠKOVÉ HLADINY DLE PSP
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